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Informace provozovatele ve smyslu § 36 odst. 3 zakona
C. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich, v platném znéni
(dale jen ,,zakon“) o podminkach pro uzavreni smlouvy podle § 8
odst. 6 zakona

Viastnik vodovodu a kanalizace Slovacké vodarny a kanalizace, a. s. se sidlem Za Ol$avkou 290,
Sady, 686 01 Uherské Hradists, IC 49453866, zapsany v obchodnim rejstiiku u Krajského soudu v Brné
v oddile B vloZzce 1164 provozuje vodovod a kanalizaci ve svém majetku svym jménem a na viastni
odpovédnost a vztahuji se na néj véechna prava a povinnosti provozovatele dle zakona.

Informace o rozsahu zmocnéni pfedanych vlastnikem vodovodu nebo kanalizace
provozovateli

Uzavienim smlouvy o provozovani vodovodu nebo kanalizace pro vefejnou potiebu dle § 8 odst. 2.
zakona preved| vlastnik vodovodu a kanalizace obec Mistfice, IC 00291129 na provozovatele - Slovacké
vodarny a kanalizace, a. s., se sidlem Za Ol$avkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiste, I1C:
49453866, (dale jen sProvozovatel”) - v8echna prava a povinnosti nezbytné pro fadné provozovani
vodovodu nebo kanalizace pro vefejnou potiebu v jeho vlastnictvi. Provozovatel je zejména povinen
zajistit Fadné provozovani vodohospodarského zafizeni v souladu s rozhodnutim vodopravniho Gfadu
véetné dodavky sluzeb pro odbératele, provadét viastnim nakladem b&znou Udrzbu a odstrafiovat poruchy
sité a drobné zavady. Po dobu platnosti smlouvy o provozovani vodohospodarského zafizeni ma
provozovatel vyhradni pravo manipulace s vodovody a kanalizacemi, které provozuje, a odpovida za tuto
Cinnost. Je opravnén provadét samostatné odbornym zptsobem potfebné zasahy do vodohospodarského
zarfizeni, a to bez dal$iho souhlasu vlastnika.

Vlastnik uzavienim smlouvy o provozovani dale zmocnil provozovatele:
- umoznit pfipojeni nemovitosti na vodohospodarskeé zafizeni pfi spinéni zakonnych podminek,
- uzavirat vlastnim jménem pisemné smlouvy o dodavce vody a odvadéni odpadnich vod s odbérateli,

- UCtovat odbératellim Uplatu za dodavku vody (vodné) a odvadéni odpadnich vod (sto¢né) a vymanhat jeji
zaplaceni,

- pfijmout od odbératele nahradu vzniklé ztraty pfi neopravnéném odbéru vody nebo neopravnéném
vypousténi odpadnich vod,

Provozovatel je rovnéz opravnén udélit pisemny souhlas k &innostem v ochranném pasmu
vodohospodarského zafizeni, poskytuje informace Zadateli 0 mozném stietu s ochrannym pasmem a je
opravnén stavebnikovi udélit souhlas s provadénim praci, které jsou spojeny se zasahem do ochranného
pasma.

Provozovatel pfedklada odbérateli na jeho Zadost vypo&et ceny pro vodné a stoéné.

Jakost dodavané pitné vody a maximalni mira znecisténi odvadénych
odpadnich vod

Jakost dodavané pitné vody je definovana § 3 zakona &. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi
v platném znéni. Konkrétni limity a rozsah a &etnost sledovani jednotlivych ukazatel(i jakosti pitné vody
stanovuje provadéci vyhlaska &. 252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické poZadavky na pitnou a teplou
vodu a ¢etnost a rozsah kontroly pitné vody v platném znéni.

A



Slovacké vodamy a kanalizace, a. s., Za Ol$4vkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradists, ICS: 49453866
Informace provozovatele ve smyslu § 36 odst. 3 zakona &. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich, v platném znéni

Pro provozovanou vodovodni sit ma provozovatel zpracovany ,Program kontroly jakosti vody*, schvaleny
Krajskou hygienickou stanici Zlinského kraje — aktudlni informace o vysledku rozborll vzork( akreditované
laboratofe v pIném rozsahu dle tohoto programu predava provozovatel pribézné Krajské hygienické
stanici Zlinského kraje a pfipadné na poZadani odpovédnému zastupci obce & mésta.

Priméré ro¢ni hodnoty vybranych nejcastgji dotazovanych ukazatelli jakosti pitné vody (koliformni
bakterie, E. coli, pH, konduktivita, CHSKwmn, Ca, Mg, Ca+Mg, amonné ionty, Zelezo, mangan, dusitany,
dusinany, chloridy a sirany) pro jednotlivé obce jsou dale zpfistupnény vefejnosti na internetovych
strankach provozovatele www.svkuh.cz.

Tlak dodavané pitné vody v rozvodné vodovodni siti je vrozsahu 0,15 - 0,6 Mpa. V odivodnénych
pfipadech mize dosahovat hodnoty az 0,7 MPa.

Maximalni miru znegisténi odvadénych odpadnich vod kanalizaci pro vefejnou potfebu stanovuje
vodopravnim ufadem schvaleny Kanaliza&ni fad, zpracovany podle pozadavku § 14 odst. 3) zakona a
naleZitostech dle § 24 provadéci vyhlasky €. 428/2001 Sb. v platném znéni (dale jen ,vyhlaska®).
Kanaliza¢ni fad obsahuje zakladni podminky pro napojovani na kanalizaci, vycet typl odpadnich vod
vyZadujicich predgisténi, vyget zavadnych latek (které nejsou odpadnimi vodami) jejichz vniknuti do
kanalizace musi byt zabranéno, limity mnoZstvi a znegigténi primyslovych odpadnich vod vypousténych
do kanalizace a zpUsob kontroly mnoZstvi a kvality odvadénych odpadnich vod.

Kanalizaéni fady pro jednotlivé provozované kanalizace v obcich jsou uloZzeny u vodohospodare
provozovatele, u vlastnika kanalizace, u pfislu§né obce a rovnéz u pfislusného vodopravniho tradu.

Zpusob zjist'ovani mnozstvi odebirané vody véetné stanoveni zplisobu umisténi
vodomeéru, zpusob zjistovani mnozstvi odpadnich vod, vypoéet odvadéni
srazkovych vod a mozné vyjimky

Zpusoby zjist'ovani mnozstvi odebirané vody jsou v souladu s § 16 zakona a vyhlaskou

Zpusoby umist'ovani vodoméru jsou stanovovany v souladu s €SN 75 5411 — vodovodni pfipojky
(v€etné zmén).

Zplsoby zjist'ovani mnozstvi odpadnich vod jsou v souladu s § 19 zakona a vyhlagkou.

Zpusob vypoétu odvadénych srazkovych vod je v souladu s § 19 zakona a vyhlaskou.

Technické pozadavky na vnitini vodovod a na vodovodni pfipojky

Vnitini vodovod je potrubi uréené pro rozvod vody po pozemku nebo stavbé z navazuje na potrubi
vodovodni pfipojky za vodomérou sestavou. Vnitini vodovod je souéasti napojené nemovitosti.
Vodovodni potrubi vnitiniho vodovodu napojené na vodovodni pfipojku z vodovodu se nesmi propojovat
s potrubim uZitkové a provozni vody, a ani s vodovodnim potrubim z jiného zdroje vody, ktery by mohl
ohrozit jakost vody a provoz vodovodu pro vefejnou potfebu.

Vodovodni pfipojka je, dle § 3 zékona, samostatnou stavbou tvofenou Usekem potrubi od odbog&eni z
vodovodniho fadu k vodoméru, a neni-li vodomér, pak k vnitfnimu uzavéru pfipojeného pozemku nebo
stavby. Odboceni s uzavérem je soudasti vodovodu. Vlastnik vodovodni pfipojky je povinen zajistit, aby
vodovodni pfipojka byla provedena a uzivana tak, aby nemohlo dojit ke znegisténi vody ve vodovodu pro
vefejnou potfebu.

Vodovodni pfipojka neni vodnim dilem, nepovoluje ji specialni vodopravni Gfad, ale povoluje ji stavebni
ufad podle stavebniho zakona &. 183/2006 Sb. v platném znéni.






